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4MP/30fps 紅外線槍形攝影機 

 

產品特色 

•OV4689 4 百萬畫素 

•2K 超高畫質、H.265 壓縮格式 

•  可透過絞傳、同軸、集線器 遠距高畫質傳輸(最高 800M) 

•  內建高感度 IR CUT 濾鏡，日夜同焦更清晰 

•IVS 選配(人流計數、電子圍籬) 

•IP66 防水等級 

 

 

產品規格  

影像元件 OV4689 

鏡頭解析度 4 Megapixel 

最大解析度 NTSC 2592(H) x 1520(V) 

最低照度 0.01Lux/0Lux (IR ON) 

鏡頭 4mm 4MP/F2.0 

照射範圍 72°(H) 

紅外線 LED 6 顆矩陣燈 

距離 15M 

影像壓縮 H.265 

幀數 4MP/30 fps、3MP/30 fps、1080P/30 fps、720P/30 fps 

影像設定 自動增益、背光補償、除霧、數位寬動態、動態偵測、亮度、銳利度、鏡像、智慧紅外線 

編碼 CBR 

防水等級 IP66 

IVS 選配 電子圍籬、人流計數 

額定電壓 12V 1A 

工作溫度 -10°C~50°C 

  

※型錄規格若與實機不符,以實機為準 

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢. 


